
Procedimentos para Teste de Confiabilidade em Concreto

Quando instalamos um disposi�vo de ancoragem em uma estrutura de concreto devemos realizar o ensaio de 
confiabilidade. O ensaio consiste em uma teste de extração do disposi�vo de ancoragem. Para isso u�liza-se um 
equipamento hidráulico específico, um extrator de ancoragem. O extrator deve ter um instrumento de medição da 
carga calibrado de acordo com a NBR 6156 e ter um erro máximo de 2%.

      O eixo da haste de tração deve coincidir com o eixo do chumbador, para evitar qualquer efeito de flexão. Os apoios 
de ensaio devem ter dimensões adequadas e resistência suficiente para evitar que uma eventual falha em cone do 
membro estrutural fique sob ou muito próxima dos apoios.
      Procedimento:
      1- Aplicar pela porca, a carga de 6 kN (600 kgf) e manter a carga por 1 (um) minuto. 
      2- Fotografar a aplicação da carga para a documentação pós instalação.
      3- Aliviar a carga e re�rar o equipamento de extração.
      4- Avaliar o elemento de fixação e o concreto no entorno da fixação. 
      5- Fotografar o elemento de fixação instalado após o ensaio e anexar foto na documentação de pós instalação.

      COM ESTE PROCEDIMENTO CERTIFICAMOS QUE A FIXAÇÃO QUÍMICA OU A TRANSFIXAÇÃO FOI SATISFATÓRIA E
      QUE O SUBSTRATO NA REGIÃO DA INSTALAÇÃO ESTÁ ÍNTEGRO.

Equipamento BONIER de extração, para teste de confiabilidade de fixação química em concreto.
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