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DISPOSITIVO DE ANCORAGEM MULTIDIRECIONAL 
AncoPro®GIRATÓRIA COM DISCO DE MARCAÇÃO
PERMANENTE PARA CONTROLE DE INSTALAÇÃO
E INSPEÇÃO ANUAL INTEGRADO. 
Instalação em paredes, vigas ou colunas de concreto
aço ou madeira.

LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD
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AncoPro®X
PONTO DE ANCORAGEM FIXO
MULTIDIRECIONAL GIRATÓRIO 360°
COM SUPERFÍCIE DE MARCAÇÃO
_
APLICAÇÃO
Trabalho em Altura, Espaço Confinado,
Indústrias, Construção Civil e Resgate. 
_

DESCRIÇÃO
AncoPro®X é o conjunto formado pelo dispositivo de  
Ancoragem AncoPro®, pelo dispositivo de controle de 
inspeção ProDisc e o sistema inovador 360°. Isto permite a 
AncoPro® girar em torno do seu próprio eixo, acompanhando 
as forças em movimento e posicionando-se automaticamente 
na melhor condição de atuação! 
_

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Nome: AncoPro®X
- Fabricante: BONIER
- Aço INOX Certificado 304L
- Furação: Ø13 mm
- Fixação M12 ou 1/2''
- Marcação: Sinete 3 mm
- Peso: 341g
- Garantia: 2 anos
_

     FIXAÇÃO: Consulte o acessório
       Extrator 20 kN  BONIER

AncoPro®360° + ProDisc
CONTROLE  INOX 304L  Ø13mm
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AncoPro ®XINSPEÇÃO
SOB

CONTROLE

GIRA
 360°

AncoPro®Disc360°: ANCORAGEM FIXA GIRATÓRIA COM SUPERFÍCIE DE CONTROLE INTEGRADO INOX 304L EM ACORDO COM AS NORMAS NR18 / NR35 e NBR 16325-1

GIRA
 360°

INSPEÇÃO
SOB

CONTROLE

CAPACITAÇÃO 16h AncoPro  BONIER >> PARA CENTROS DE TREINAMENTO®
AGENDAMENTO DE TURMAS ou maiores informações >> F A L E   C O N O S C O !
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360°AncoPro® ProDisc CONTROL = MULTIDIRECIONALAncoPro X®


